Especificaciones

1850S8J

Plataformas telescépicas serie Ultra
Especificaciones de alcance
Altura de la plataforma 56,56 M
Alcance horizontal 2438 m
Rotacion 360° continua
Capacidad de la plataforma: limitada 454 kg
Capacidad de la plataforma: ilimitada 227 kg
Giro de plataforma 173° hidraulico
JibPLUS® Retraido 396 m

Extendido 61m

Movimiento vertical

120° (+75, -45)

Datos dimensionales

A. Tamano de la plataforma 091x 244 m
B. Anchura total Ejes retraidos 249 m
Anchura total Ejes extendidos 504 m
C. Giro de cola 232m
D. Altura plegada 305m
E. Longitud global (transporte) 14,57 m
Longitud global (plegada) 1945 m
F. Distancia entre ejes 536 m
Distancia al suelo 41,2 cm
Peso? 27352 kg
Chasis
Presion sobre el suelo max* 8,41 kg/cm?
Velocidad de desplazamiento 4,5 km/h
Pendiente superable 40 %
Radio de giro (interior) Ejes retraidos 712 m
Ejes extendidos 23m
Radio de giro (exterior) Ejes retraidos 9,52 m
Ejes extendidos 66 m
Relacién de marcha en diagonal® 1
Oscilacién del eje 30 cm
Neumaticos/tipo 445/50211[?“5%';6”05 de
Fuente de alimentacion
Motor diésel Deutz Deutz TD 36L 744 kW
Capacidad del depdsito de combustible 200 L
Sistema hidraulico 2842 L
Alimentacién auxiliar 12V CC

* La presion sobre el suelo se aplica a los neumaticos de serie.

1. Incluye luces de trabajo montadas en la plataforma y luces de avance/marcha atras.

2. Incluye calentador de la bateria y calentador del depésito de aceite.
3. Incluye cubierta de la consola, limpiabrazos y fuelles de cilindro.

4. Incluye aceite del motor para frio extremo, acondicionador del combustible, calentador del bloque
del motor, manta para la bateria, bujias de calentamiento del motor, calentador del depdsito
hidraulico y conmutador de pedal sobredimensionado. El precio del aceite hidraulico artico se

proporciona por separado.
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CARACTERISTICAS DE SERIE

® Plataforma de 0,91 x 2,44 m
(36 x 96 pulg.)
Entrada lateral
Dotaciéon de capacidad seleccionable
Ejes extensibles
Giro de plataforma de 180" hidrdulico
Receptaculo de CA en la plataforma
Luz y alarma de inclinacién
Bandeja extraible del motor
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B Alimentacion auxiliar de 12 V CC

B Contador de horas

m Sistema Control ADE®

® 4WD tiempo completo

B 3 modos de direccidn seleccionables
B Mandos proporcionales

B Cubiertas de acero de ala de gaviota

B Protector de llantas relleno de espuma
445/50D710

con protector de llantas

B Consola de la plataforma, estado de la
maquina

B Panel de luces*

B Casquillos de elevacién y sujecion

B Advertencia/apagado de emergencia
del motor

® Seleccionable a través del analizador
de JLG

® Alarma de todos los movimientos

B Bujias de calentamiento del motor

B Panel de LCD en la plataforma del
operario

® Consola de control

OPCIONES DISPONIBLES

® Plataforma de 0,91 x 1,83 m (36 x 72 pulg.)

B Puerta batiente con autocierre hacia
adentro

B Entrada trasera de la plataforma de

® 0,91 x 2,44 m (36 x 96 pulg.) anticaidas

B Malla para barandilla superior de aluminio
atornillada, 2 m

B Malla para barandilla superior de aluminio
atornillada, 2,66 m

B Paquete de iluminacion’

m Sistema Soft Touch

m Kit de arranque en tiempo frio?

m Kit para entornos hostiles?

B Luz giratoria ambar intermitente

B Paquete para frio Plus*

B Depdsito de combustible de 200 L
(52,8 gal.)

B Bandeja de herramientas

B Aceites hidraulicos especiales
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